
 SENTRA 18 XP   
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОЖ  

 
 

ОПИСАНИЕ 
SENTRA 18 XP — синтетический продукт, разработанный для шлифования и  легких 
операций лезвийной обработки. Благодаря современной рецептуре показывает высокие 
эксплуатационные характеристики на операциях шлифования. 
  
SENTRA 18 XP также может использоваться для гидростатических испытаний деталей. 
   
Демонстрирует отличные антикоррозионные свойства, чрезвычайно устойчив к 
образованию бактерий, грибов и плесени. Обладает хорошими характеристиками оседания 
шлама и низким пенообразованием. Синтетический состав продукта обеспечивает чистоту 
шлифовальных кругов и предотвращает забивание пор. 
  
SENTRA 18 XP может использоваться для шлифования и легкой лезвийной обработки всех 
черных и ряда цветных металлов. 
  
При смешивании с водой образует прозрачный раствор. Не содержит нитритов, фенолов, 
серы, хлора, НФЭ и вторичных аминов. 
 

          ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Биостабилен                                         •  Низкое пенообразование  

• Хорошее моющее действие               •  Обеспечивает хорошее качество поверхности  

• Низкое туманообразование                •  Образует прозрачный раствор  

 

          ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
          Может использоваться на операциях шлифования, легкой лезвийной обработки и для             
           гидростатических испытаний, где требуется синтетический продукт.    
 

           ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
                                        SENTRA 18 XP легко смешивается с водой. Добавить продукт в воду в рекомендованной    
                                        концентрации и перемешать. Идеальная температура воды для смешивания 5 – 25°С. 

 

                                    ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Внешний вид   Прозрачный, желтый 

Плотность при 20C, г/см3                                                                               1.05-1.15                                                  

pH (3% в обессоленной воде)                                              9.5 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИЙ 
Оптимальная концентрация может варьироваться в зависимости от качества воды и условий 
работы. Приведенные ниже концентрации указаны только для справки. Если для 
определения концентрации используется рефрактометр, коэффициент рефракции 
составляет 2,5. Этот коэффициент действителен для чистой жидкости. 
 
Шлифование                                                                        % 3 - 5 
Легкие операции лезвийной обработки                                % 4 - 6 
Гидростатические испытания                                               % 2 - 4 

 

УПАКОВКА 
1000 кг IBC контейнер, 200 кг и 55 кг стальные бочки и 25 кг пластиковая канистра. 

ХРАНЕНИЕ 
Избегать замерзания и попадания прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°С.Продукт 
использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте 
безопасности на  продукт 
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