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FORMET 533 
 СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЛОЖНЫХ 
 ОПЕРАЦИЙ ФОРМОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ 

FORMET 533 - это не смешивающийся с водой смазочный материал, который усилен 
противозадирными, а также синтетическими присадками, повышающими его 
смазочные свойства. Данный продукт предназначен для сложных операций по 
обработке черных металлов, нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов. Не 
совместим с медными сплавами.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

FORMET 533 подходит для операций обработки давлением средней и высокой 
сложности различных металлов, включая вырубку заготовок, штамповку, прошивку, 
гибку труб, холодную штамповку и т. д. Благодаря своему уникальному составу 
FORMET 533 продлевает срок службы инструмента и улучшает чистоту обработки.  

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Отличная смазывающая способность.

• Продлевает срок службы инструмента.

• Превосходный контроль образования коррозии.

• Подходит для работы с прогрессивными (поворотными) прессами.

• Имеет высокую температуру вспышки.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внешний вид Тёмно-красная жидкость 

Вязкость при 20 C, г/см3
0.85-0.95 

Вязкость при 40 °C 105 
Температура вспышки COC °C 224 

УПАКОВКА 
880 кг IBC-контейнер, 180 кг стальная бочка, 50 кг стальной бочонок и  20 кг 
пластиковая канистра. 

ХРАНЕНИЕ 
Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре 5-

300C. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с
рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности  
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