
ОПИСАНИЕ 
FORTA HYD- серия высококачественных минеральных гидравлических масел 
имеющих в своем составе антикоррозийные, антифрикционные и противоизносные 
присадки, что обеспечивает надежную защиту и стабильную работу гидравлических 
систем промышленного оборудования и мобильной техники. Обладают отличной 
термической стабильностью и стойкостью к окислению, что предотвращает 
образование отложений. Имеют низкую склонность к пенообразованию и очень 
быстро отделяют воздух. Деэмульгирующая способность гарантирует быстрое 
отделение воды. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Масла серии FORTA HYD рекомендуются для всех видов промышленного 
оборудования и мобильной техники, где рекомендованы к использованию 
гидравлические масла соответствующих классов вязкости.  
В частности, в гидравлических системах всех типов металлообрабатывающих 
станков (в  том  числе  с  ЧПУ), в прессовом оборудовании. Их также можно 
использовать для смазывания шпиндельных головок станков, низконагруженных 
шестерен, в воздушных компрессорах, в серводвигателях и системах управления. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Гидравлические масла FORTA HYD соответствуют следующим стандартам для 
гидравлических жидкостей DIN 51524 Part I и II (HLP), ISO 6743/4 (HM), ISO 11158 
(HM), Sperry Vickers/Eaton (1-286-S) и Sperry Vickers/Eaton (M-2950-S), Denison HF-2, 
HF-1 , Cincinnati Milacron ThermalStabilityTest P-68, P-69, P-70 и General Motors LH-04, 
LH-06, LH-15, Bosch Rexroth RE 90 220
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ISO VG 
Плотность 
Температура вспышки (°С) 
Вязкость (сСт) при 100°С 
Вязкость (сСт) при 40°С 
Индекс вязкости 
Температура застывания 
Тест на коррозию (D-665) 
FZGGearTest,  
(проходная нагрузка) 
Vickers Pump Wear Test 
(потерявеса, мг) 

10 
0.871 
175 
2,7 
10 
98 
-30

пройден 
11 

ступень 
<50       

32 
0.871 
220 
5.4 
31.9 
105 
-35

пройден 
11 

ступень 
<50       

37 
0.878 
220 
5.7 
37.0 
103 
-35

пройден 
11 

ступень 
<50       

46 
0.885 
240 
6.7 
44.1 
100 
-30

пройден 
11 

ступень 
<50       

68 
0.880 
240 
8.9 
68.5 
100 
-30

пройден 
11 

ступень 
<50       

100 
0.890 
250 
11.1 
99.4 
95 
-30

пройден 
11 

ступень 
<50       

УПАКОВКА 
880кг IBC контейнер, 180 кг,20  кг пластиковая канистра. 
ХРАНЕНИЕ 

Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°С. Продукт  
следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
паспорте безопасности. 
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