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Описание
продукта

FORMET 569 BF 
ВОДОРАСТВОРИМАЯ 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

ОПИСАНИЕ
FORMET 569 BF, это водорастворимая, формовочная жидкость, не содержащая 
бора, обогащенная синтетическими смазывающими и противозадирными 
присадками, которая может использоваться для средних и тяжелых операций с 
черными и цветными металлами.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
FORMET 569 BF,  подходит для использования на черных и цветных материалах для 
операций, включая вырубку, штамповку, прошивку, гибку, волочение и т. д. 
Благодаря своему особому составу он продлевает срок службы инструмента/
матрицы и улучшает операционную чистоту.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Легко растворяется в воде
• Низкое пенообразование
• Внутрицеховое хранение
• Высокая производительность
• Не оставляет липкого слоя на изделии
• Хорошо удаляется водой с изделий
• Хорошие смачивающие  и моющие свойства

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
FORMET 569 BF легко смешивается. Добавьте продукт в воду в 

рекомендуемой концентрации и перемешайте. Идеальная температура воды 
для смешивания 5 – 25°С. 

Light amber 
1,00-1,05 

ФИЗИЧЕСКИК ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид 
Плотность @ 20C , gr/cm3

pH @ %3        9,3 (typical)   

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 Оптимальная концентрация может варьироваться в зависимости от качества 

воды и условий работы. Приведенные ниже концентрации рекомендуются для 
запуска. Если для контроля концентрации будет использоваться 
рефрактометр, коэффициент рефрактометра равен 2,5. Этот коэффициент 
действителен для чистой жидкости. 

3-10  % Средние режимы работы  
 Тяжелые режимы работы 15-25  %

УПАКОВКА 

180 кг стальная бочка , 55 кг стальная бочка  и 25 кг пластиковая канистра 

ХРАНЕНИЕ 

Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°C. 
Продукт следует использовать и хранить в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. 




