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FORTA SNG 
 

СИНТЕТИЧЕСКОЕ РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО  
 

 
ОПИСАНИЕ  
FORTA SNG представляют собой полностью синтетические высококачественные 
редукторные и трансмиссионные масла на основе полиальфаолефинов (ПАО). 

Эти масла обладают отличной термостойкостью и стойкостью к окислению. Их 
можно использовать в течение более длительного времени и при более 
экстремальных температурах по сравнению с редукторными и трансмиссионными 
маслами на минеральной основе. 

Содержат присадки нового поколения, обеспечивающие отличные 
противоизносные и антифрикционные свойства. Обладают хорошей устойчивостью к 
микропиттингу. 

Могут смешиваться с обычными маслами на основе минеральных масел. 
Обладают очень высоким индексом вязкости и превосходными вязкостно-
температурными характеристиками. 

Их специальный состав обеспечивает быструю деаэрацию, что помогает свести к 
минимуму пенообразование. Превосходный контроль коррозии обеспечивается 
специальными присадками. 

 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
FORTA SNG трансмиссионные и редукторные масла рекомендуются для закрытых 
зубчатых передач тяжелой строительной техники, всех типов промышленного 
применения, черной металлургии, цементной промышленности, прокатных станов, 
обычных станков и станков с ЧПУ. 

 
FORTA SNG удовлетворяют требованиям стандартов: DIN 51517 Part 3, AIST 224, 
ISO 12925-1 (CKD), GB5903-2011 (CKC), JIS K 2219:2006 Class 2, David Brown 
S1.53.101 E, AGMA 9005-F 16.  

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ISO No   68 100 150 220 320 

Плотность   0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 

Open cup flash point, (  C) 240 250 250 260 260 

Вязкость (сСт) 100°C 10.8 14.6 19.5 26.6 35 

Вязкость (сСт) 40°C 68 100 150 220 320 

Индекс вязкости   148 150 150 155 155 

Темп. замерзания (°C)  -56 -53 -45 -42 -42 

FZG тест, ступеней нагрузки ˃12 ˃12 ˃12 ˃12 ˃12 
FZG A/8.3/90       

Тест на коррозию (D-665) Pass Pass Pass Pass Pass  

 

УПАКОВКА 
800 кг. IBC, 170 кг. бочка, 48 кг. кега, 20 кг. канистра.  

 
ХРАНЕНИЕ  
Продукты следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в паспортах безопасности материалов.  
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