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Behzeest 1500 

Жидкость для фосфатирования 
Это жидкость для обезжиривающая и фосфатирования черных металлов, которая легко очищает тонкие 

масляные слои и обычную цеховую пыль, а также способствует лучшей адгезии краски, создавая синее 

покрытие на поверхностях деталей. 

 

Преимущества: 
• Обезжиривание. 

• Предотвращает образование ржавчины под слоем краски. 

• Создание синего (опалесцирующего) слоя для лучшего сцепления краски с металлической 

поверхностью.   
 

Применение: 
• Фосфатирование поверхностей черных металлов. 

  

Техническая спецификация: 
 

 
Тест 

 
Цвет 

 
pH 

(2%) 

                                 
Общая 

щелочность (5%) 

Электропроводность 
(5%) 

Коэффициент 
рефракции (5%) 

 
Плотность 

 
Температура 

вспышки 

 
Температура 
застывания 

 
Вязкость 
при 40˚C 

 
Вязкость 

при 100˚C 

 
Индекс 
вязкости 

Метод 
исследов. 

 
Визуально 

ASTM 
E70 

BEHZ 1010 
BEHZ 1010 BEHZ 1005 ASTM             

D 1217 
ASTM          
D 92 

ASTM          
D 97 

ASTM    
D 445 

ASTM 
D 445 

ASTM 
D 2270 

Единицы 
измерения 

- - ml of 0.1N HCl µS/cm Brix - ˚C ˚C cSt cSt - 

Данные Безцветный 3 - 2.75 1.1 1.09 - - - - - 

* Значения, представленные в таблице, характерны для нескольких партий продукции, поэтому могут быть изменены в 

результате изменения технических характеристик сырья и различных условий переработки. Таким образом, заявленные 

значения представлены исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как окончательные. 

 

Инструкция по применению: 
Добавить Behzeest 1500 в деионизированную воду в соотношении 1–2% и нагреть жидкость до 

температуры 50–80 °C. Такая концентрация обычно обеспечивает pH от 3 до 5, что является 

идеальным диапазоном pH для данного процесса. 

Промыть детали методом распыления или погружения в течение 30–120 секунд, в зависимости от 

степени загрязнения, затем снова промыть их деионизированной водой и высушите.. 

Упаковка 
208 л стальная бочка - 20 л пластиковая канистра. 

 

Условия хранения: 
Хранить в закрытой таре на крытых складах при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия в течение 2 

лет. 

 

 

 

 
Потребитель несет ответственность за пригодность данного продукта для предполагаемого процесса и неправильный 

способ использования. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами 
 

Unit 31, 5Th floor, No4., Hekmat St., chizar Sq .,Qeitarieh.,Tehran-IRAN 

Tel: +98 21 75997 Fax: +98 21 2223 4121 

www.behzeest.com 
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