
 
 

 

Behzeest 4410А 

Антикоррозийная жидкость  
Behzeest 4410А высокопроизводительная жидкость на водной основе, специально разработанная для  

проволочно-вырезных эрозионных станков (EDM). Содержит специальные присадки для улучшения защиты 

от коррозии, моющих свойств, термостабильности и низкой электропроводности, что обеспечивает 

стабильную генерацию искры, высокое качество поверхности и минимальный износ электрода. 

Преимущества: 
• Предотвращает ржавчину и коррозию деталей и оборудования 

• Высокая эффективность очистки 

• Неадгезивные свойства 

 

Применение: 

• Антикоррозионный раствор для проволочно-вырезных эрозионных станков. 

 

Техническая спецификация: 
 

Тест 

 

Цвет 

 

pH ( 1%) 

 

Общая 

щелочность 

(1%) 

 

Электропровод-

ность (1%) 

Коэффициент 

рефракции            

(1%) 

 

 Плотность 

 

Температура 

вспышки 

 

Температура 

застывания 

 

Вязкость          

при 40˚C 

 

Вязкость         

при 100˚C 

 

    Индекс                

вязкости 

Метод 

исследов. 

 

Визуально 
ASTM                

E70 
BEHZ 1010 

 

BEHZ 1011 
BEHZ               

1005 

ASTM              

D 1217 

ASTM          

D 92 

ASTM          

D 97 

ASTM    

D 445 

ASTM       

D 445 

ASTM         

D 2270 

Единицы 

измерения 

- - ml of 0.1N HCl μS/cm Brix - ˚C ˚C cSt cSt - 

Данные Бесцветный 9,5 19 33 0.2 1.1 - - - - - 

* Значения, представленные в таблице, характерны для нескольких партий продукции, поэтому могут быть изменены  

в результате изменения технических характеристик сырья и различных условий переработки. Таким образом, заявленные   

значения представлены исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как окончательные. 
 

 

Инструкция по применению: 
После промывки бака с помощью системного очистителя Behzeest 1202, в соответствии с рекомендациями, 

слить старую жидкость и добавить свежую жидкость после ополаскивания системы водой. Соотношение 

смешивания Behzeest 4410А в деионизированной воде зависит от конкретного процесса и должно 

определяться техническим персоналом. Рекомендуется начальный диапазон концентрации от 0,5% до 3%. 

 

Упаковка: 
208 л пластиковая бочка - 20 л пластиковая канистра 

 

Условия хранения: 
Хранить в закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия в течение 

1 года. 

 

 
Потребитель несет ответственность за пригодность данного продукта для предполагаемого процесса и неправильный 

способ использования. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 

Unit 31, 5Th floor, No4, Hekmat St, chizar Sq,Qeitarieh,Tehran-IRAN 

Tel: +98 21 75997 Fax: +98 21 2223 4121 

www.behzeest.com 
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